PROFILTEK | 7

ESPACOS DE DUCHE A SUA MEDIDA

SERIE WIND

FICHA TECNICA DO PRODUTO

MODELOS DISPONIVEIS:

Ty o

WI-230 WI-225 WI-216

WI-210

WI-220 WI-260 WI-261

CARACTERISTICAS COMUNS DA SERIE:

e Diviséria para banheira e duche com folhas corredigas.

e \/idro de seguranga de 6 mm. Teknoclean opcional.

e Compensacao de perfis a parede de 15 mm por cada lateral.
e Fecho magnético ou borracha de sobreposicao.

e Sistema de montagem réapido. Diviséria reversivel.

e Sistema antidescarrilamento. Sem guia inferior.

® Rolamentos duplos compenséveis en 5 mm.

e 5 anos de garantia.

e Fornecimento de reposi¢des garantido: 10 anos.
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COMPOSICAO/MATERIAIS:
® Pegas Metalicas: ... Zamak
e Perfileria: Aluminio. Acabamento Cromo liga 6463, outros
acabamentos liga 6063.

e Coberturas plasticas cromadas @ ........ccoceuoiioiiniiniiiecae ABS
e Coberturas plasticas trasparentes: .........cccccoceorvivicoiininiecins PP

® Rolamentos : esferas de aco, pista interior de latdo , pista exterior de
POM
® BOrracha: .o Perfil plastico

A colecéo das divisérias WIND estd em conformidade com a norma europeia EN 14428 por ter passado todos os testes a seguir.

Caracteristicas dos testes

Aptiddo a limpeza Controlo visual. (4.2)

Método de avaliacdo

Critérios de conformidade

Sem angulo/arestas vivas, asperezas ou
bordas e rebarbas. (4.2)

Resisténcia ao impacto/propiedades de

fractura (5.1,5.2)

100 mm raio, 40 particulas ao menos.

Vidro de seguranca termoendurecido.
(4.3)

Resisténcia a corrosao

240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)

Resistente a corroséo. (4.4.2)

Resisténcia a produtos quimicos e a
manchas

Reagentes: &cidos, alcalis, alcool,
branqueadores, agentes corantes. (5.3)

N&o revela deterioracdo ou coloracédo
permanente. (4.4.3)

Resisténcia a ciclos de humidade e

Submergir em dgua e secar 50 ciclos.

N3o revela fissuras, microfissuras ou
descoloracdo depois de 50 ciclos. (4.4.4)

N&o revela deterioracdo funcional (4.4.5)

secagem (5.4)
Endurancia 20.000 ciclos de abertura e fechamento (5.5)
Estabilidade Resisténcia ao impacto (5.6)

Resisténcia ao impacto sem
deterioracéo funcional. (4.4.6)

Retencdo da dgua Estanquidade (5.7)

s

Retém a dgua. (4.4.7)
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UNE-EN UNE-EN UNE ISO 9001:2015
14428:2016 14428:2016 166002:2014 Sistema de
Divisorias de Divisorias de Gestao de gestdo da

banho banho [+D+i qualidade

ISO 9001:2015
Sistema de
gestdo da
qualidade

A SUA CRIACAO, O NOSSO PROJECTO
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www.profiltek.com



